PROGRAMMAZIONE ESPASIONE RADIO 868/433 :
1- CODIFICARE I DIP SWITCH SULLA SCHEDA PER IMPOSTARE L’INDIRIZZO DI RICOSCIMENTO MODULO

2- COLLEGARE LA SCHEDA AL BUS , RISPETTANDO LE POLARITA’

3- ALIMENTARE IL BUS / CENTRALE

4- ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE TECNICA

5- SEZIONE MODULI RF

6- ABILITARE MODULO ( A SECONDA DELLA CODIFICA DATA AL PUNTO 1 )

7- PROGRAMARE MODULO

8- IMPOSTARE TIPO : BIDIREZ (868) – MONO (433)
9- DEFINIRE IL NUMERO DI ZONE DA PROGRAMMARE 8/16
10- INDICARE LA ZONA DI PARTENZA (ZONE MODULO )

11- SEZ. GESTIONE SENSORI , CIOE’ IL NUMERO ZONA IN MEMORIA DELL’ESPANSIONE DA PROGRAMMARE

12- SE NON PROG. PREMERE ENTER
13- INDICARE IL MODO DI APPRENDERE IL SENSORE , TEAMITE CODICE O FACENDO SCATTARE LA MANOMISSIONE

SE SI VOGLIONO PROGRAMMARE DEI TELECOMANDI ?

1 – ENTRARE IN PROG. NELLA SEZ. MODULI RF E INDIVIDUARE IL NUMERO DEL MODULO A CUI VA ASSOCIATO IL TX

2 – SEZ. 6 – GESTIONE RADIOCOMANDI

3 – IDENTIFICARE IL NUMERO CHE SI DESIDERA PROGRAMMARE

4 – SE NON PROGRAMMATO DECIDERE IL TIPO DI APPRENDIMENTO ( SERIALE O TASTO )

5 -  SEZ. 4 – DARE LA FUNZIONE AI SINGOLI TASTI ;

TASTO 1 : ROSSO

TASTO 2 : VERDE

TASTO 3 : BLU

TASTO 4 : GIALLO

